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Premium Green Board for Writing 126 cm × 492 cm
Laminated with Matt Chalk Film BF-113GAC
With White Aluminum Frame

StHQWh01-492 + ferrous layer + bullatin board Front view model
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492 cm

แบบกระดานไวทบอรด

StHQWh01-492 + Ferrous Layer
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แถบ Eastern Tape 

รองรับแรงกดจากการใชงานกระดาน

กันกระเพื่อมและใชปรับระดับผนัง

แผนไม HMR

ขึ้นรูปชิ้นเดียวตลอดแผน

กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว

เขามุมโคงมนสวยงาม

ฉากรับน้ำหนัก

ติดตั้งซอนรูป

ชนิดฟลมผิวหนา BF-150WBK สามารถเสริมแผนเหล็กใตชั้นลามิเนต

คาความเงา 13±5 GU at 60°

รองรับการฉายภาพโปรเจคเตอร ไรเงาสะทอนแบบ Hot Spot

บอรดกำมะหยี่บอรดกำมะหยี่
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StHQWh01-492 + ferrous layer + bullatin board

แบบมุมกรอบรูปทรงโคงมน ทำจากวัสดุ ABS แบบวัสดุกันชนนิรภัยปลายรางวางปากกา

3 cm

3 cm
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StHQGr01-492 + ferrous layer + bullatin board

หนาตัดแบบโครงสรางภายในแบบกระดานกรีนบอรดดานขาง

12
6 

cm
Supporting Foam

Hidden Board Holder

Marker Tray

Aluminum Frame

HMR
Laminated with BF-113GAC
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StHQWh01-492 + ferrous layer + bullatin board

หนาตัดโครงสรางกระดาน

วัสดุกันชนนิรภัยและกรอบมุม ABS

กระดานกรีนบอรดพรอมบอรดประชาสัมพันธกำมะหยี่ดานขาง
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คุณลักษณะกระดานกรีนบอรด

รุน StHQWh01-492 พรอมบอรดประชาสัมพันธกำมะหยี่ดานขางทั้งสองดาน

ชนิดฟลมผิวหนากระดาน Matte Whiteboard Self-Adhesive Film BF-150WBK
คุณสมบัติ

  1. โครงสรางของแผนกระดาน ขึ้นรูปแผนกระดานไมชิ้นเดียวแข็งแรงและทันสมัย เปนแผนไมจริงชนิด HMR ที่ทนตอสภาพความชื้นไดเปนอยางดี เปนชิ้นเดียวกันตลอดทั้งแผน

โดยไมมีการตอแผนโครงสรางทั้งแผนหนา, แผนกลางและแผนหลัง ไมใชแผน "กระดาษแข็งลูกฟูก" หรือ "โฟมแผน" เปนสวนประกอบของแผนโครงสราง

  2. ขนาดกระดาน สูง 126 cm ยาว 492 cm และขนาดบอรดประชาสัมพันธกำมะหยี่ สูง 126 cm ยาว 126 cm รวมความยาวตลอดชุด 744 cm (วัดรวมกรอบ) 

  3. ลักษณะผิวกระดาน Surface ลามิเนตดวย Matte Whiteboard Self-Adhesive Film BF-150WBK สีขาว ชนิด Matt & anti-glare มีคาความเงา 13±5 GU ที่ 

60° ไรรูปภาพเงาสะทอนบนผิวกระดาน โดยมีเอกสาร Specification ที่ไดรับการรับรองจากโรงงานผูผลิตในฐานะเจาของผลิตภัณฑ หรือ ตัวแทนผลิตภัณฑฯ ประจำ

ประเทศไทยรับรอง
 4. สามารถสั่งผลิตแบบเสริมแผนเหล็กกัลวาไนซยาวไรรอยตอใตชั้นลามิเนตตลอดความยาวกระดาน เพื่อรองรับการติดแมเหล็ก

 5. มีคุณสมบัติเปนกระดานไวทบอรดสำหรับเขียนดวยปากกาไวทบอรดไดทุกยี่หอ ลบทำความสะอาดได สะอาด ไมทิ้งคราบหมึกบนกระดาน ดวยแปรงชนิดฟองน้ำ

หรือผาพรมดวยน้ำสะอาดเล็กนอย หรือชุดแปรงลบกระดานสเปรยในตัว CSR 3-in-1 Eraser Kit โดยไมตองใชน้ำยา หรือสารเคมีสำหรับทำความสะอาดใดๆ

 6. มีคุณสมบัติเปนจอรับภาพสำหรับฉายโปรเจคเตอรได ไมมีจุด Hot Spot ภาพดวงไฟจาก เครื่องฉายโปรเจคเตอร ในขณะฉายภาพ
 7. กรอบทำจากวัสดุอลูมิเนียมสีอบขาว ความกวาง 27±0.3 mm ความหนากรอบ 15±0.3 mm ความหนาเนื้ออลูมิเนียม 1.2±0.3 เขามุมดวยชุดประกอบมุมมนทำจากวัสดุ 

ABS สีขาว แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย

 8. สามารถเสริมรางวางปากกายาวตลอดความยาวกระดาน มีวัสดุกันชนนิรภัยบริเวณปลายรางทั้งสองดาน

 9. มีแถบ Eastern Tape เทปกาวสองหนา ขนาดหนากวาง 18 มม. หนา 3 มม. ยาว 1 เมตร ติดตั้งเพื่อรองรับแรงกดจากการใชงานกระดาน กันกระเพื่อมและใชปรับระดับ

ผนัง

 10. กระดานไวทบอรดผลิตและควบคุมมาตรฐานโดยบริษัท ซี.เอส.อาร.เทคโนโปรดักส จำกัด ผูผลิตและตัวแทนจำหนายวัสดุนำเขาแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

StHQWh01-492 + ferrous layer + bullatin board
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11. อายุการใชงานยาว 20 ป หากใชกระดานอยางถูกตองตามคำแนะนำ

การใชงาน

 1. ใชปากกาชอลกน้ำ หรือชอลกแทงสำหรับการเขียนบนกระดานเทานั้น

 2. ทำความสะอาดดวยแปรงลบกระดานฟองน้ำ หรือผาไมโครไฟเบอรสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใชงานกระดาน

การรับประกัน 

 1. รับประกันการลบทำความสะอาด ดวยอุปกรณการเขียนที่แนะนำ ระยะเวลารับประกัน 1 ป

 2. รับประกันคุณภาพการลามิเนต ไมบวม ไมพอง ไมมีความเสียหายจากกระบวนการผลิต ระยะเวลารับประกัน 2 ป

ไรเงาสะทอนแบบ Hot Spot

ไมเห็นเงาสะทอนสวนเกินจากสิ่งแวดลอม

พื้นผิวกระดานเซรามิกทั่วไป

ที่มีโครงสรางดานในเปนโฟม

พื้นผิวกระดานกรีนบอรดซี.เอส.อาร.

ที่มีโครงสรางเปนแผนไมจริง

วัสดุทำจากไมแผนเดียวทั้งแผนไมใชแผนโฟม

จึงไรรอยบุบที่อาจพบไดในกระดานชนิดเซรามิกทั่วไป

เมื่อใชงานเปนระยะเวลานาน

พื้นผิวกระดานเซรามิกทั่วไป

ผิวเงากวา มีแสงสะทอนรบกวน

พื้นผิวกระดานกรีนบอรดซี.เอส.อาร.

มีการสะทอนแสงที่เหมาะสม

จุดเดนและขอเปรียบเทียบ

StHQWh01-492 + ferrous layer + bullatin board


